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User Settings on Color/Mono 

Users can change the Color/Mono settings on the printer driver as follows 

Auto 

The machine checks the content of the document for color. If color is detected anywhere in 
the document, it will print the whole of the document using all the colors. If no color content 
is detected, it will print the document in monochrome. 

The default setting on your machine is "Auto". 

Color 

Whether the document contains color or just monochrome, your machine will print the 
document using all the colors. This means, for example, that the machine will consume color 
toner to print documents comprised solely of black text. If either the Cyan, Magenta or 
Yellow toner reaches the end of its life while printing a document in Color mode, the print 
job cannot be completed. Users can choose to start the print job again in Mono mode, as 
long as black toner is available. 

Mono 

Select this mode if the document has only black and grayscale text and/or objects. If your 
document contains color, selecting Mono mode prints the document in 256 levels of gray. 

曾 Note - 

Users who print primarily black text should select Mono mode to prolong the life of their color 
toner cartridges. 


Toner Cartridge Life 

Methods of detecting toner cartridge life 

This product detects the life of the toner cartridges using the following two methods: 

■ Detection by an optical toner sensor 

This product has an optical sensor that detects the remaining toner by checking the level 
at which toner in a cartridge interrupts light transmitted through windows on either side of 
the cartridge. Toner that sticks to the windows or is unevenly distributed in the cartridge 
can interfere with the functioning of this sensor, but such interference can often be 
resolved by removing, rocking and replacing the cartridge. 

■ Detection by counting the rotations of the developer roller 

This product has a function that will count the rotations of each toner cartridge's developer 
roller and stop the print operation when the upper rotation limit is reached. The upper limit is 
set above the number of rotations that would be required for the cartridge to perform 
consistently with its advertised page yield. This function is intended to reduce the risk of poor 
print quality and damage to the printer. Users who are not printing color documents can "turn 
off' this function for their color cartridges by printing in Mono mode (For HL-XXXX, see Printer 
Driver in Chapter 2 of the User’s Guide. 

For DCP-XX)0(/MFC-XXXX, see Basic tab in Chapter 2 of the Software User’s Guide.). 
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When the toner reaches its life end as determined by either of these two methods, the printer 
will notify users by displaying a message on the LCD. There are two messages indicated when 
the toner nears or reaches its life end: "Toner Low" and "Replace Toner." 

"Toner Low" is displayed on the LCD when the optical sensor detects a certain amount of toner 
has been used or when the number of rotations of the developer roller nears its maximum count, 
"Replace Toner" is displayed on the LCD when the optical sensor detects that the 
usable toner in the toner cartridge has dropped below the predetermined level, or when 
the number of rotations of the developer roller reaches its maximum count. 

When either of these occurs, the chemical properties of the toner remaining in the 
cartridge have degraded to the point where poor print quality may occur. For that reason, 
when "Replace Toner" is displayed on the LCD, print operations are suspended until 
the toner cartridge in question is replaced with a new one. 

The number of developer roller rotations that are counted may not only be for normal operations such 
as printing and copying, but also for machine adjustments, such as Calibration and Registration. 

■ Calibration (Adjustment of Color Density) 

To obtain stable print quality, the density of each toner cartridge needs to be maintained 
at a fixed value. If the density balance between the colors cannot be kept, the tint becomes 
unstable, and accurate color reproduction becomes unavailable. The toner density can 
change due to chemical changes to the toner that affect its electrical charge, deterioration 
of the developer unit, and temperature and humidity levels in the device. 

Print density is maintained by changing the developer bias voltage, which provides the 
baseline for electrical charges within the printer. When calibration occurs，the density level 
adjustment test patterns are printed on the belt unit, and the density sensor reads them. 
The density of each color read by the sensor and the density reference value are 
compared. If any difference is found, the developer bias voltage is adjusted to make the 
actual print density value match the reference value. 

Calibration is mainly performed at the following times:- 

- When a print command is received after a specified time has passed (the default is 72 
hours). 

- When the user manually selects calibration from the operation panel. 

- When a used toner cartridge is replaced with a new one. 

- When the printer senses that the ambient temperature has changed. 

■ Registration (Combination of Color Images) 

In this device, the drum and developer unit are prepared for black (K), yellow (Y), magenta 
(M), and cyan (C), respectively. Four color images are combined into one image, and 
therefore color registration errors might occur. Auto color registration error correction 
control calculates the color registration error amount and adjusts the exposure timing as 
a means to prevent color registration error. 

Registration is mainly performed at the following times:- 

- When a designated period of time calculated to ensure optimal performance of the 
device has elapsed, a time period that will vary depending on how long the device 
remains in a state of continuous printing, intermittent printing or power ON ready state. 

- When the user manually selects registration from the operation panel. 

-After the power is turned OFF and ON, but only if the designated period of time calculated 
to ensure optimal performance of the device has passed. 

- When the printer senses that the ambient temperature has changed. 
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Renkli/Mono Kullanici Ayarlari 

Kullanicilar yazici surucusundeki Renkli/Mono ayarlarini a§agidaki gibi deg が irebilir: 

Otomatik 

Makine belgenin igenginde renk kontrolu yapar. Belgenin herhangi bir yerinde renk 
algilamrsa, belgenin tamamini turn renkleri kullanarak yazar. Renkli \ger\k algilanmazsa, 
belgeyi tek renkli yazar. 

Renkli 

Beige renkli olsun olmasin, makineniz belgeyi turn renkleri kullanarak yazar. 

Mono 

Belgede yalnizca siyah ve gri olfekli metin ve/veya §ekil varsa bu modu segin. Belgenizde 
renk varsa, Mono modunu segtiginiz zaman beige 256 duzey gri olarak yazdirilir. 

留 'Not _ 

Renkli beige yazdinlirken Cyan, Macenta veya San tonerlerden bin tukenirse, yazdinlan i§ 
tamamlanamaz. Siyah toner bulundugu surece, kullanicilar yazdirilan i§i Mono modda 
yeniden ba§latmayi segebilirler. 


Toner kart 巧 unun omrii 

Bu urun, toner kartu§u kullanim dmrunun biti§ini algilar: 

- Optik yoldan: Toner kartu§unda toner kalmadigi zaman 

- Sayiyia: Renklendirme silindinnin yaptigi devir sayisi onceden belirlenen bir limite ula が igi zaman 

Toner 扫 mrunu algilama y 扫 ntemi 

Bu urun, a§agidaki iki yontemie toner kartu§larinin dmrunu algilar. 

■ Optik toner sensoruyle algilama 

Bu urunde bir kartu が aki tonerin i§igi kestigi duzeyi, iletken bir i§ik sensoruyle kontrol 
ederek, kalan toneri saptayan bir i§lev vardir. 

■ Renklendirme silindinnin devir sayisiyla algilama 

Bu urunde, renklendirme silindinnin devir sayisina gore yazdirma i ミ lemini sona erdiren bir 
i さ lev vardir. Renklendirme silindinnin ust limitine eri§ilince yazdirma i さ lemi durdurulur. 
Burada amac, toner tukenmese bile renklendirme silindinnin asinmasini onlemektir. 
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Tonerin kullanim dmru tukenince, bu urun, LCD'de bir mesaj goruntuleyerek kullantcilara 
durumu bildirir. Tonerin kullanim omru tukendigi veya tukenmesi yakin oldugu zaman 
gosterilen iki mesaj vardir: "Toner Az" ve "tone 民 deg 王 §T 王 R. ’’ Toner sensoru belirli bir 
miktarda tonerin kullanildigini algilayinca veya renklendirme silindiri maksimum devir 
sayisina yakla§inca LCD'de "Toner Az" mesaji goruntulenir; 
toner sensoru toner kartu§unda kullanilabilir toner kalmadigini algilayinca veya 
renklendirme silindiri devir sayisi onceden belirlenen sinira ula が igi zaman LCD'de 
"TONE 民 DEG 王 さ Ti 民 " mesaji goruntulenir. 

LCD'de "TONE 民 DEG 王 §TiR’’ mesaji aoruntulenirse, soz konusu toner kartu§u 
yenileninceye kadar bu makinede yazdirma i§lemi yapilamaz. 

Renklendirme silinairi devir sayisi yalnizca yazdirma ve kopyalama gibi olagan i§lemler igin degil ， 
makinedeki ayarlamalar \g\n de (Kalibrasyon ve Tescil) belirlenir. 

■ Kalibrasyon (Renk Yo 自 unlugunu Ayarlama) 

Tutarli yazdirma kalitesi elde etmek \g\n, her toner yogunlugunun sabit bir degerde 
tutulmasi gerekir. Renkler arasindaki yogunluk dengesi korunamazsa, tonlama tutarsiz 
olur ve dogru renk uretimi saglanamaz. Toner yogunlugu, yuklenen toner miktarina, 
renklendirme unitesindeki bozulmaya, cihazdaki sicaklik ve nem duzeylerine gore degi§ir. 
Yazdirma yoguniugunda tutarliligi koruma kontrolu, renklendirme unitesi denge gerilimini 
deg が irerek saglanir. 

Kay 巧 unitesinde yogunluk duzeyi ayarlama testi desenleri yazdinlir ve yogunluk sensoru 
bunlan okur. Her rengin okunan yogunluk degeri ve yogunluk referans degeri 
kar§ila§tirilir; fark bulunursa, renklendirme unitesi denge gerilimi ayarlanarak yazdirma 
yogunlugunun referans degerle e§le§mesi saglanir. 

Kalibrasyon genellikle a§agidaki zamanlarda uygulanir:- 

- Yazdirma belirli bir sure geftikten sonra ba§ladigi zaman. (varsayilan deger 72 saattir). 
- i§lem panelinden uygulandiginda 
- Toner yenilendiginde. 

- Ortam sicakligi degi§tiginde. 

■ Tescil 

Bu cihazda drum ve renklendirme unitesi sirasiyla K, Y, M ve C igin hazirlanir. Dort renkli 
goruntu, tek bir goruntu olu が uracak §ekilde birle が irilir ve buna bagli olarak renk tescil 
hatasi olu§abilir. Otomatik renk tescil hatasi duzeltme kontrolu，renk tescil hatasi miktarini 
hesaplar ve renk tescil hatasini onlemek igin pozlama suresini ayarlar. 


Tescil genellikle a§agidaki zamanlarda uygulanir:- 


- Surekli yazdirmada belirli bir sureye ula§ildigi veya aralikli yazdirmada ya da hazir 
durumunda gegen sure belirli noktaya ula§tigi zaman. 

- i§lem panelinden uygulandiginda 

- Gug dugmesi KAPALI ve AQIK konumlarina getirildikten sonra. (Belirli bir sure geftigi 
zaman.) 

- Ortam sicakligi degi§tiqinde. 
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彩色/单を的设置说巧 

用户可レソ将巧印ホ几驱动程巧中的彩色/单色设置更改为レソ下模式： 

自动 

设备将检查文档包含的颜色。如果检测到おを内容，设备将使用所有颜を巧印 
整个文档；如果未检测到おを内容，则对文档进行黑白巧印。 

彩色 

无论文档中是否包含彩色内容，设备都将使用所有颜色巧印文档。 

单色 

即黑白模式。如果文档中只有黑色与灰度文本或巧印对象，请选择此模式。 
如果您的文档中包含お色内容，选择单色模式将レソ256级灰度巧印文档。 

肾提示 - 

在巧印駭色文档的过程中，如果青色、品红色或黄色墨粉用完，则无法完成当 
前的打印作业。但是，只要有黑色墨粉，用户便可しソ选择在单色模式下重新打 
印该作业。 


墨粉盒的使用寿命 

当墨粉盒的使用寿命即将耗尽时，本产品可通过レソ下方法检测到这种情况： 

-光学法：当墨粉盒中的墨粉即将用完时 
-计数法：当显影强的累计旋转次数达到规定值时 

墨粉盒寿命的检测方法 

本产品采用しソ下两种方法检测墨粉盒的使用寿命： 

■ 通过光学墨粉传感器进行检测 

本产品可借助透射光传感器检测墨粉剩余量，这一巧能是通过检测墨盒中 
的墨粉所遮挡光线的透光度实现的。 

■ 通过计算显影攝旋巧次数进行检测 

本产品可通过计算显影强的旋转次数停止巧印操作。当显影强的旋转次数 
达到上限时，即使仍有墨粉，巧印操作也将被停止，レソ防止显影攝磨损。 

当墨粉用完时，本产品会在液晶显示屏上显示信息しソ通知用户。レソ下两条 
信息用于提示墨粉即将用完或已经用完 ： "Toner Low (墨粉量低）"和 
"Replace Toner (更换墨粉盒）"。当墨粉传感器检测到已使用一定量的 
墨粉时，或者当显影强的旋转次数即将达到上限时，液晶显示屏上将显示 
"Toner Low (墨粉量低）"；当墨粉传感器检测到墨粉盒中的可用墨粉已 
用完时，或者当显影强的旋转次数已达到上限时，液晶显示屏上将显示 
"Replace Toner (更换墨粉盒 ） "。 

液晶显示屏上显示 " Replace Toner (更换墨粉盒）"时，需要将ホ目应墨 
粉盒更换为新墨粉盒，否则本设备将无法进行任何巧印操作。 
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显影攝旋转计数不仅包含打印和复印等正常操作中的旋转计数，还包含设备调 
整、校お和配お时的旋转计数。 

■ 校准 （ 色彩巧度调整） 

为了获得稳定的巧印质量，每种墨粉的巧度值都需要维持在一个固定水お 
上。如果无法保持を颜色之间的巧度均衡，色调会变化不定，也将无法获 
得精确的色彩重现。墨粉巧度会随着墨粉量、显影单元的劣化程度しソ及设 
备内部的温度和湿度而发生蛮化。可通过调节显影偏压进行控制，从而保 
持稳定的巧印巧度。 

巧度级别调节测试图案会巧印在转印带单元上，并被巧度传感器读取。所 
读取的各颜色巧度值与巧度参考值进行比较，如有任何差异，会调节显影 
偏压，直到巧印巧度与参考值一致。 

主要将在下列情况下执行校お： 

-超过规定时间后开始进行巧印时。（默认设置为72小时。） 

-通过操作面板执行校お时。 

-更换新的墨粉盒时。 

-环境温度发生变化时。 

■配准 

在本设备中，分别配置了黑色、黄色、品红色和青色四色砸鼓单元和显影 
单元。由于是四种单一颜色图像组合成一个图像，因此可能会发生色お配 
お错误。自动色お配お错误校正控制用于计算色彩配お的偏移量并调整感 
光时间，是防止色彩配准错误的方法之 一。 

主要将在下列情;兄下执行配准： 

-当连续巧印达到规定时间时，或者间断巧印或お备就绪状态的持续时间 
达到规定时间时。 

-通过操作面板执行配お时。 

-关闭和巧开设备电源开关后。（超过了规定的时间。） 

-当巧印ホ几检测到 i 不境温度发生变化时。 
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Color (碧ら1 )/ Mono ( 琴を!）酉酉人卜客对智君 

人卜客巧合こ卜言却岂 01 马岂曰居引 01^3 Color ( 書引 ） /Mono ( 雪叫 ） 曾客宣苗召誓今勃含し 1 こ卜 . 

Auto( 对客） 

〕 1 〕 1 占吉人 H しり客训人 H 置引言新智 & しに卜 . 吉人 H 训人 H 量引〕卜岂て I 日苗，吉人 H 召別量 S 吉薑 
引墨人卜暑别到却誓 3 i 岂しに卜 . 量引〕卜も ^ て I 日て I 沒〇酉吉人 H 墨霉叫〇を凹础誓贵智しに卜 . 

Color ( 置引） 

吉人 H 〕 卜量引 01 舍章叫 01 吉，〕 1 つ I 占 3 吉量引墨人卜暮別吉人 H 言凹とり誓 3 岂しに卜 . 

Mono( 羣叫） 

吉人 H 训雪叫尝司吗马と E 尝 / 里占別別已卜互幫目碧早 01 百它墨过马 & しに卜 . 吉人 H 训實 
引〕卜言 a 己卜碧早 Mono( 霉叫） S 它量过马引酉吉人 H 〕 卜 256 巨けに I 查 I 叫〇ミ咨却宜しに卜 . 

肾替。 _ 

量引吉人 H 量到却引合岳吾与暑，对暑を占山幫ち y 吾引し卜〕卜留每田智别ち岂置智豆誓羊 
致含し IU . 召召ち y 〕 卜 & て I 畜罕圳岂別 Mono (羣叫）亞 ^ 呈凹却ち智置こ卜人 I 人 I ち引 
岳写过马誓伞教含しに卜 . 


をし i 引宣引刃车夏 

01用 I 音含を y 引宣己 I てに I 羊曾01こ卜£1巧占て I 墨苗て|&しに卜 . 

-县写^ち；を LH 則看己 I て I 训 y 含を y ] 卜〕暨 a 召畜罕 
-刘羊：胃公量引3聲马司召今〕卜習別召岂呈训01言畜罕 

をし H 车叟をて I 掛哲 

岩用 I 音含こ卜言早 ] け I 曾〇ちち LH 引^引て I 羊留置ろ巧|&しに卜. 

■ 皇卜马を y 幼人 H を又 I 

岩別音含召岂县却人 H ち引星己け I しりを U 〕 卜奠言ミト百引台召岳墨奇智引が y 含を LH 墨 
註て I 引占〕1言01 21含しに卜 . 

■ S お量引司召羊を又 I 
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呂刘置呂 S な量3を I 召车墨刘车引功凹过ち普置留字吉〕1含01劫吉しに卜 . 曾幼马岂 
呂岂な量引〕卜を I [り训01呈敦置凹留字功，を LH 〕 卜〇卜马 yo 卜劫日引星 S な量3〕卜 
留刃？吾^£写圳お岂しに卜. 
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を y 半留01じ卜引田岩乃 I 音含 LCD 训印 I 人け I 量互人 I 引が人卜暮对训刘岂岂し IU . ち LH 羊 
望01こ卜效含言岂己た印 I 人 I て I 占早香异ミ" Toner Low ( ち U 早写）"コと口 "Replace 
Toner ( を LH 立智）•"岂し I こ卜 . を U つ卜写容お人卜暮日巧言實を U 却人 H 〕 卜おて I 引3し卜琶 
な量引司巧羊つ卜 S □ 量に训己召引酉 LCD 训 "Toner Low ( ミ LH 早写 ）" つ卜互人旧]， 
を LH 引草己げ I 圳到吉人卜客つ卜岩岂を U つ卜&別言言を U 却人 H 〕 卜ろ巧 I 引つ1し卜，胃お量引 
查 I 召半つ卜岂里训岂引田 LCD 训 "Replace Toner ( を LH 立岂 ）" つ卜な人 I 置しに卜. 

LCD 训 "Replace Toner ( を LH 立吾）"つ卜互人旧芭，吉巧凹をリ引草己 I て I 墨立別引て I 
を台岂百〕|〕|训人 H 凹却ち智01 01早 a 習今お含しに卜. 

琶な量引鸟 I 司巧羊占到却尝与人に卜岂合智己卜ち凹ち智罢已卜〇卜し I 引〕1〕1丕習，ち召，貢写言 
誓凹岳刘羊冒しに卜. 

■ ち吾 （aa 在を習） 

凹吾ち封曾却音習實罕 I 别却を y fe 岳台て IS 国乱〇呈异て I 别しに卜.斗な zffe 豆望 
岂と]卜耳て I 日て I 巧斗丕〕卜置封召別て I 印召羣卜&誓引別姓01 巧詞召しに卜.を y fe 亞 

占を y 竺 I 對，琶お异 y 竺1を留，却暨客けに I 备岳空卜含亞训這1別巧 & U じ卜.琶も卜が oia と 
召岂言巧署引が&_卜召马智曾却奋岳墨昇て I 誓车教含しに卜. 

吾岳別豐丕習日 I と号别呂01暨芭异 y 训智础日田奋岳却人 H 〕 卜邸邑言幫含しに卜 . 幫吾 
却 a 引3奋岳墨吾岳 tJi 立乱立卜 di ぶ引立，ミト01つ卜 2 i 吉苗罕训吉君も卜が01別と召过言 
を習引が di 立乱训凹却 fes 墨契青しに卜 . 

ち召音手を U 言ぶ岂含莲罕省 a 置しに卜： 

■て I 容召 AIZ .^01 て ly 亭训到却〕卜人 I ち日吉聋早（を〕 I 苗含72人ぶ）. 

■巧 I が酉训人 H 当 a 岂莲罕 
■を y 墨 A り3每呈立別岂召早. 

-罕田吾岳引岂引召碧早. 

■ 言琴 

芭〕1〕1吉却 K , Y , M , C □に卜^岂五卜 S 封拜 yol 教含しに卜 . UI 別3置引01印て I 〕卜引し卜 
竺 I 0|日|て I を&对て I 旦を置引貢写训引〕卜豈嫂誓羊公含し I こ卜.对是量引音写训引今召 
別別吉薑引言写を导墨圳裂引〕 I 早 I 別置引音写训引召£墨31社引3山書人 PI 墨丕習 
引台3岂しに卜. 

音写含丰呈こ^言五卜岂含莲罕省 a 置しに卜： 

-巧今召到别遵五卜 AlZtOI て I 召&人 I 己卜圳01ミ〕1し卜己卜賣ち咨到却畜五卜人 I 己卜里台 CH 〕 I も卜 
EH つ卜乃召国人 IZ } 圳01言咨早. 

-罚 I が酉训人 H 当 a 岂遵罕 

-召背01 OFF 奠 ON 01国亭 .（ て I 召宜岂〇に I AlZtOI て IW 莲早） 

-罕巧吾呈引岂引召碧早. 
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カラー/モノクロ設化 

プリンタドライバのカラー/モノクロ設定はな下の通りです。 

自動 

文書にカラーがある場合はカラー巧刷され、カラーがない場合はモノクロ EP 刷されます。 

カラー 

カラー EP 刷されます。文書がモノクロであってもカラートナーが使用されます。 

モノクロ 

文書がカラーでもグレーでモノクロ巧刷されます。 

捕足 - 

カラー EP 刷中にシアン、マゼンダ、イエローのいずれかがトナー交換時期になった場合、 EP 
刷できませんが、ブラックトナーがある場合、ドライバーでモノクロ EP 刷を選択するとモノ 
ク nEp 刷がでさます。 


トナーカートリッジの交換時期 

本製品はが下の場合に、トナーカートリッジ交換時期を検知します。 

-カートリッジ内の使巧可能なトナーが無くなった場合 
-現像口ーラーが寿命になった場合 

トナーカートリッジ交換時期の検出について 

本製品は、な下の2つの方法でトナーカートリッジの交換時期を検出しています。 

■ 光をトナーセンサーによるトナー巧量の検知 

透過型の光センサーでカートリッジ内のトナーが光を遮る度合いからトナー残量を検知 
しています。 

■ 現像ローラーの回転数によるトナーカートリッジ交換時期の検知 

トナーカートリッジ交換のメッセージは「マモナクトナーコウカン」 （ 「まもなく卜 
ナー交換」）と「トナーコウカン」 （ 「トナー交換」 ） があります。 

「マモナクトナーコウカン」 （ 「まもなくトナー交換」 ） は、使巧可能なトナーが少ない 
場合、または現像□ーラーが寿命と予測される回転数に近づいた場合に表示されます。 
「トナーコウカン」 （ 「トナー交換」 ） は使巧可能なトナーがない場合、または現像 □- 
ラーが寿命になった場合に表示されます。 

「トナーコウカン」 （ 「トナー交換」 ） が表示されたときは、新品カートリッジに交換が 
必要です。 

現像□ーラーは EP 刷時だけでなく、色ネ甫正、色ずれネ甫正時も回転しています。 
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■ 色捕正 

を定した EP 刷画質を得るために各トナーの濃度を保つように色濃度をネ甫正します。 

ベルトユニツト上にテストパターンを巧刷して濃度を測定し濃度をネ甫正させています。 

ネ甫正は主にな下のタイミングで行われます。 

-設定した時間経過後に巧刷が開始されたとき（通常は72時間） 

-操作/《ネルから色ネ甫正を実行したとき 
-新品トナーカートリツジに交換したとき 
-周囲温度が変化したとき 

■ 色ずれ捕正 

各カラー別に印刷しているため位置ずれが発生する場合があります。 

色ずれが起きないように各カラーの巧刷位置をネ甫正しています。 

ネ甫正はをにな下のタイミングで行われます。 

-所定時間が上の EP 刷および所定の時間経過したとき※機種-使巧環境等により異なり 
ます。 

-操作パネ;レから色ネ甫正を実行したとき 
-電源 OFF / ON したとき 
-周囲温度が変化したとき 
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